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Schritt 1: Entfernen ( ziehen ) sie die 

Kunststoffabdeckung von beiden Ecken der 

Sportbar, wie angezeigt in der Abb. 1 & 2 

 

Bild 1                              Bild 2 
 

Schritt 2: Entfernen sie die Kunststoffblende 

unter der Boxrail auf beiden Seiten (Bild 3). Sie 

ist mit Schrauben und Clips befestigt. Diese 

sollten dem Kunden nach dem Umbau, in das 

Fahrzeug gelegt werden. 

Bild 3 

Schritt 3: Entfernen sie die Mutter der 

Gewindebolzen auf beiden Seiten. Nun werden 

die Metallwinkel aufgesteckt und durch die 

Muttern befestigt ( siehe Bild 4-7 ) 
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Bild 4                                 Bild 5 

      
Bild 6                                Bild 7 

Schritt 4: Nun wird die Box vorsichtig eingefügt 

und auf den beiden Winkeln und der vorderen 

Bordwand aufgelegt.       ( siehe Bild 8 ) 
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Bild 8 

 

Schritt 5: Kleben sie das mitgelieferte 

Dichtband auf beiden Seiten unter der Boxrail 

entlang. ( siehe Bild 9-10 ) 

   

Bild 9                                Bild 10 

 

 

Schritt 6: Entfernen sie nun die Schrauben der 

Boxrailhalterungen. ( siehe Bild 11 ) 
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Bild 11 

 

Schritt 7: Schieben sie nun die 

Führungsschienen in die Box und vorsichtig 

unter die Boxrail. Drehen sie zunächst die 

Schrauben ein paar Umdrehungen ein. ( nicht 

fest ) 

( siehe Bild 12-13 ) 

  

Bild 12                             Bild 13 

Schritt 8: Halten sie die 2mm Kunststofflehre 

zwischen Seitenführungsschienen & 

Heckklappe des Fahrzeugs. Prüfen sie nun die 
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Freigängigkeit und Funktion des Deckels. 

Anschließend die bereits eingedrehten 

Schrauben festziehen. (siehe Bild 14 ) 

 

Bild 14 

Schritt 9: Die beiden Kunststoffabdeckungen 

der Sportsbar wieder einclipsen. ( siehe Bild 

15-16 ) 

     

Bild 15                                 Bild 16 
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Schritt 10: Bohren/sägen sie die Löcher (30mm 

Durchmesser)mit einer Lochsäge an den 

beiden gezeigten Stellen und auf beiden Seiten 

in die Kunststoffwanne.        ( siehe Bild 17-18 ) 

       

Bild 17                                Bild 18 

 

 

Schritt 11: Legen sie die Dichtringe über die 

Lochkanten und installieren sie die Schläuche. 

An der Box müssen die Anschlüsse noch 

eingedreht werden. Bei Bedarf die Schläuche 

kürzen. ( siehe Bild 19-22 ) 
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Bild 19                                Bild 20 

    

Bild 21                                   Bild 22 
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Schritt 12: Blechmutter wie gezeigt an den 

Beiden Langlöcher der Box anbringen. ( siehe 

Bild 23 ) 

 

 

Bild 23 

Schritt 13: Legen sie die Abdeckung der Box 

auf und befestigen sie mit den beiden 

mitgelieferten Blechschrauben. 

( siehe Bild 24 ) 

 

Bild 24 
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Schritt 14: Entfernen sie die 2mm 

Kunststofflehren zwischen Heckklappe und 

Führungsschiene ( siehe Bild 14 ) 

 

Schritt 15: Bringen sie das Dichtband an, 

zwischen Deckel und Heckklappe. ( siehe Bild 

15 ) 

    

    

    


