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l@ Bitte lesen Sie diese Einbau-Anleitung grindlich durch, @ Lea por tanto con atencion este manual (folleto) antes de
bevor Sie mit der Montage anfangen. Garantie wird nur que la instalacién comienza. Garantia es valida solamente
gewahrt, wenn die Montage von einer Fach-werkstatt si la instalacion de este producto fue instalada por mendio
ausgefiihrt worden ist. de una distribuidora autorizada.

Anderungen hinsichtlich Ausstattung, Konstruktion, Cambios en proyecto,construccion,retrato y texto son
Abbildungen und Text vorbehalten. prohibidos.
Lisez cette notice de montage soigneusement avant Please read this mounting manual carefully, before you
l'illustration. Une garantie est seulement délivrée si start the installation. Warranty is guaranteed only when
I'installation a été executé par un commercant. installation is done by your dealer s garage.
Sous réserve de modiifications de projet, construction, Modification related to design, construction, illustrations
illustrations et texte. and text are reserved.
@ Szerelés el6tt alaposan tekintse at a szerelési utmutatot. @ Si prega di prendere attentamente visione delle presenti
Garanciat csak abban az esetben vallalunk, ha a istruzioni di montaggeo prima di prozedere
felépitmény felhelyezése szakmiihelyben torténik. all “installazione dell “hardtop. La garanzia & valida
A valtoztatas jogat a kiils6, a szerkezet, a képek és a solamente se il montagio € stato eseguito da un “of ficina
szdveg terén fenntartjuk! autorizzata.
Con riserva di modifiche relative alla dotazione,
costruzione, immagini e testo.
@ Leia este manual de montagem cuidadosamente, antes de Prosimy zapoznac sie z instrukcjg przed rozpoczeciem
iniciar a instalagdo. A garantia s¢ € considerada apenas instalacji nadbudowy. Gwarancja zostanie uznana tylko

quando a montagem for efectuada por uma oficina
especializada.

Com reserva de modificagdes relacionadas com design,
construgdo, ilustragdes e texto.

wtedy gdy instalacja zostanie wykonana przez
autoryzowanego dealera. Jakakolwiek zmiana wygladu,
konstrukcji, ilustracji lub tekstu jest zabroniona.

BHUMaTenbHO NpounTanTe AaHHYIO MHCTPYKLMIO, A0 TOro, @ Las noggrant igenom denna monteringsanvisning innan du
KaK Ha4yHeTe yCTaHOBKY. [apaHTUiHble 06513aTenbCTBa borjar Installationsarbeitet. Garanlin géller endast da
BbIMOJIHAIOTCS TO/IbKO NPU YCAOBUWN MPOU3BELEHUSA installationen ar utférd av en auktorisered verkstad eller
ycTtaHoBkM Ha CTO Bawero oduumnanbHoro aunepa. ar fackmannamassigt utford.

MNHCTPYKUMA ONMUCbIBaeT YCTAaHOBKY passiMyHbIX Moaenen Med reservation for modifieringar géllande design,
XapATonoB. PUCYHKU XapATONOB NPEACTaB/IEHHbIE B konstruktion,illustrationer och text.

AAHHOW MHCTPYKLMM MOTYT OT/IMYATCS OT BHELIHEro B1aa
Baweii moagenu.

Installation instruction 224 IM-SV-160-19-W_B| 1
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ATTENTION 1! Don 't install on over rail bedliner!
ATTENTION 2! Please check & eventually seal the cargo area!
ATTENTION 3! Cut original bedliner only before installation of water protectors!

ATTENTION 4! Please remove the Line-X / Raptor spray coating before installing the
protectors!

ACHTUNG 1! Das Hardtop darf nicht auf einer "over rail" (Uberkante) - Laderaumwanne
montiert werden!

ACHTUNG 2! Es muss die Ladeflache ggf. zusatzlich abgedichtet werden!

ACHTUNG 3! Die originale Laderaumwanne muss zugeschnitten werden!

ACHTUNG 4! Bitte die Ladeflachenbeschichtung Line-X/Raptor an markierten Stellen entfernen!

UWAGA 1! Nie montowac na wannie nadburtowej i warstwie Linex-X/Raptor!!!
UWAGA 2! Prosze sprawdzi¢ i ewentualnie uszczelni¢ konstrukcje paki tadunkowej.
UWAGA 3! Prosze przycigc oryginalng wanne przed montazem protektorow!
UWAGA 4! Prosze usung¢ warstwe powtoki natryskowej typu Line-X/Raptor przed
montazem protektoréw! 2




I. Please check geometry of the cargo area.

I. Bitte Uberprifen Sie die Geometrie des Laderaums.

I. Prosze sprawdzi¢ geometrie paki tadunkowej.

A(mm) = B(mm) [+/- 3mm]

IMPORTANT!
If A(mm) # B(mm) [+/- 3mm] please
contact Road Ranger company.

ACHTUNG!

Wenn A(mm) # B(mm) [+/- 3mm]
bitte Kontakt mit Road Ranger
aufnehmen.

UWAGA!

Jesli A(mm) # B(mm) [+/- 3mm]
prosze skontaktowac sie z firmq Road
Ranger.

II. Electrical connection.
II. Elektrische Verbindung.
II. Podtgczenie elektryki.
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Bremsleuchte
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DO NOT ATTACH TO BRAKE FLUID PIPES !
NICHT AN BREMSFLUSSIGKEITSROHREN ANBRINGEN!
NIE MOCOWAC WIAZKI DO PRZEWODOW HAMULCOWYCH!
8.
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BLACK/SCHWARZ/CZARNY

RED/ROT/CZERWONY
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FORD RANGER >2015
IN-LINE CONNECTOR
NO. C25-A
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IN-LINE CONNECTOR
NO. C25-A
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ZENTRALVERRIEGLUNG OFFEN
GREY-BRAUN / (GREY-BROWN)

GRUN /
(GREEN)!

GREY-BRAUN

/_(GREY-BROWN)
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PIN NO. 6
ZENTRALVERRIEGLUNG OFFEN
GREY-BRAUN / (GREY-BROWN)

FORD RANGER >2015
BROWN PLUG

ZENTRALVERRIEGLUNG OFFEN
GREY-BRAUN / (GREY-BROWN)
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FORD RANGER <2015
IN-LINE CONNECTOR
NO. C25-A

PIN NO. 12
ZENTRALVERRIEGLUNG SCHLIESSEN
VIOLETT/GRUN / (VIOLET/GREEN)

FORD RANGER >2015
BROWN PLUG

ZENTRALVERRIEGLUNG SCHLIESSEN
VIOLETT/GRUN / (VIOLET/GREEN)

VIOLETT/GRUN / (VIOLET/GREEN)

ZENTRALVERRIEGLUNG Y
SCHLIESSEN
[VIOLETT/GRUN / (VIOLET/GREEN)] 6
x1




L 15. CARS WITH/AUTOS MIT/SAMOCHODY Z "Ford KeyFree"

LEASE REMOVE THE GREEN AND BLUE CABLES FROM THE HARNESS AND CONNECT AT THE SPARE WHEEL TO THE
PLUG NUMBER MX-19419-0001
EINEN GRUNEN UND BLAUEN KABEL VVOM ISOLIERUNG RAUSZIEHEN UND AN STECKER MX-19419-0001
NEBEN DEN ERSATZRAD EINPINEN

PRZEWODY ZIELONY I NIEBIESKI WYCIAGNAC Z WIAZKI I PODEACZYC PRZY KOLE ZAPASOWYM DO WTYCZKI
MX-19419-0001

MX-19419-0001
a5 MX-33472-4801
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17.

MX-19419-0001

ZE
BRAU
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N-GRUN / (BROWN-GREEN)

18.




ACHTUNG: RUCKLICHT VON
INNEN ANGESCHRAUBT!

UWAGA: LAMPA PRZYKRECONA OD
WEWNATRZ!

ACHTUNG: BITTE DIE DRITTE
BREMSLEUCHTE STILLLEGEN

UWAGA: PROSZE DEAKTYWOWAC

TRZECIE SWIATLO STOP W
SAMOCHODZIE

23.
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25. Protective Film / Klebeschutzfolie / Folia ochronna
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26. Please check & eventually seal the cargo area.
Bitte prufen und wenn notig die Ladeflache zusatzlich abdichten
Prosze sprawdzic¢ i ewentualnie uszczelni¢ konstrukcje paki tadunkowej.

27. CUT ORIGINAL BEDLINER ONLY BEFORE INSTALLATION OF WATER PROTECTORS !
AVOID PAINT DAMAGE!
BEVOR DIR WASSERPROTEKTOREN MONTIERT WERDEN MUSS DIE ORIGINALE

LADERAUMWANNE ZUGESCHNITTEN WERDEN. ACHTUNG: DABEI LACKSCHADEN VERMEIDEN

PROSZE PRZYCIAC ORYGINALNA WANNE PRZED MONTAZEM PROTEKTOROW!
NIE PORYSOWAC POWIERZCHNI LAKIERU!
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ATTENTION! Check hardtop position and locking adjustment after drive test.
ACHTUNG! Uberpriifen Sie nach der Probefahrt die Hardtop-Position und die
Verriegelungseinstellung.

UWAGA! - Sprawdzi¢ pozycje nadbudowy oraz prawidtowe ryglowanie zamka po

jezdzie testowej.
- maxX. maintenance

interval:

30 000 km

hardtop

position: V
clamps: v

locking Y/

adjustment:

ACHTUNG!

Clamp ATTENTION!

every 30 000km

¢

hardtop position: max. every 30 000km

adjustments of the halter:\max. every 30 700km
AT} A
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MANUELLE ENTRIEGELUNG /
MANUAL UNLOCKING
/ OTWIERANIE KLUCZEM:

MANUELLE VERRIEGELUNG
/ MANUAL LOCKING
/ ZAMYKANIE KLUCZEM: _—

18




FERNENTRIEGELUNG
/ REMOTE CONTROL UNLOCKING
/ OTWIERANIE ZDALNE

FERNVERRIEGELUNG M)
/ REMOTE CONTROL LOCKING 0
NE

19




LINKE SEITENKLAPPE / LEFT SIDE DOOR / KLAPA BOCZNA LEWA

Beim oeffnen der Seitenklappe schaltet sich die Innenleuchte automatisch fuer 60 sekunden ein.
/ Press left remote controller button to open left side door and to turn on the internal light for 60 sec.
/ Przycisk ten otwiera lewg klape boczng i jednoczes$nie zatgcza osSwietlenie wewngtrz nadbudowy na 60 sek.

RECHTE SEITENKLAPPE / RIGHT SIDE DOOR / PRAWA KLAPA BOCZNA

Beim oeffnen der Seitenklappe schaltet sich die Innenleuchte automatisch fuer 60 sekunden ein.
/ Press right remote controller button to open right side door and to turn on the internal light for 60 sec.
/ Przycisk ten otwiera prawg klape boczng i jednoczesnie zatgcza oswietlenie wewnatrz nadbudowy na ok

60 sek.

INNENLEUCHTE / INTERNAL LIGHT / LAMPKA WEWNETRZNA

Die Innenleuchte schaltet sich fiir 5 min ein.
/ The internal light could be turned on for 5min by pressing this button on remote controller.

/ Lampke wewnetrzng mozna wigczyc¢ pilotem na ok 5 min.

20




Pflegeanleitung >>
Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich fiir ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben und danken Ihnen fiir das
Vertrauen, das Sie unserem Unternehmen entgegen bringen. Unsere Produkte garantieren den hochsten
Qualititsstandard in jeder Produktionsphase und wir richten unsere Qualitit nach den strengen Anforderungen
der giiltigen Normen. Wir bemiihen uns um eine lange Kundenzufriedenheit aufrecht zu halten und um eine
einwandfreie Funktionalitdt der verkauften Produkte zu gewéhrleisten.

Unser Ziel ist anhaltend hohe Qualititsniveau mit breit aufgestellter Unterstiitzung von Kunden
sicherstellen. Um dieses Ziel zu erreichen, empfehlen wir den Kunden eine regelmifBige und griindliche Pflege
und Konservierung. Eine korrekte Pflege, Wartung und Behandlung sorgt fiir eine verlédngerte Lebensdauer des
Produkts.

Die erste Voraussetzung fiir eine lange und problemlose Nutzung des Hardtops ist eine richtig
durchgefiihrte Hardtopsmontage bei einem professionellen Marken-Vertragshéndler. Es wird empfohlen die
Wartungen des Hardtops zusammen mit den Inspektionen des Fahrzeuges bei dem Vertragshéndler
(autoresierter Werkstatt) machen zu lassen. Es ist wichtig dabei zu beachten, dass die Pflege und Konservierung
des Hardtops nicht weniger als die Pflege und Konservierung des Pickups durchgefiihrt werden soll, gemif3 den
Vorgaben des Fahrzeugherstellers.

Alle Vorschriften bzw. Bestimmungen auf den Einsatz von Reinigungs- und Pflegemitteln entsprechen
den Vorschriften in der Fahrzeugpflege-Anleitung. Zur sachgerechten Verwendung gehort auch die Kenntnis
dieser Pflegeanleitung.

Grundsatzempfehlungen:
1. Der Lack Ihres Hardtops ist Umwelteinfliissen ausgesetzt also das Hardtop regelmifig waschen.

2. Reinigung und Pflege des Hardtops nur nach Vorgaben des Herstellers durchfuhren.

3. Bei Handwische die zuldssige Reinigungsmittel und Reinigungsmethoden verwenden. Wihlen Sie
umweltfreundliche Reinigung Versorgungsmaterialien um die Umwelt zu schiitzen.

4. Teerflecken und hartnickiger Verschmutzung nicht mit harten Gegenstianden entfernen. Vogelkot, tote
Insekten, Baumharz, Bliitenstaub u. 4. sofort abwaschen, da sie aggressive Bestandteile enthalten, die

Lackschidden verursachen konnen.

5. Polieren ist nur dann erforderlich, wenn die Lackierung matt und unansehnlich geworden ist oder sich
Ablagerungen gebildet haben (betrifft die hochglianzende Lacke)

6. Bei Benutzung von Waschanlagen die Anweisungen der Waschanlagenbetreiber befolgen. Antenne und
auBen am Fahrzeug montiertes Zubehor entfernen.

7. Die Schlésser sind werkseitig mit einem hochwertigen Schliezylinderfett geschmiert und soll nicht
zusitzlich eingefettet werden.

8. Bei jeder Fahrzeuginspektion die Montageklammern kontrollieren und falls das n6tig wird, mit
Drehmomentschliissel nachziehen.
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Hardtop maintenance >>

Dear Customer,

We are very happy about Your decision to buy our product and we appreciate the trust we have been given. Our
products guarantee compliance with strict and stringent quality standards at every stage of the production
process, just to ensure that our customer receives the highest quality product and above all is satisfied with its
trouble-free use for a long time.

Therefore, in order to maintain the high quality and functionality of our product - the customer should regularly
and professionally care for and service the hardtop.

The first basic condition for long and proper operation is the correct installation of the hardtop on the car at an
authorized car service center. It is also recommended to carry out periodic inspections of the hardtop technical
condition at the time of each vehicle inspection. Care and maintenance of the hardtop should be done at least as
often as the care and maintenance of the vehicle itself as recommended in the vehicle manufacturer's
instructions.

All recommended rules regarding the use of care products do not differ from the rules contained in the care
instructions for the vehicle itself. Therefore, please read the vehicle care instructions carefully.

Basic recommendations:
1. The varnish coating of the hardtop is exposed to external factors, therefore it should be washed regularly.
2. Carry out cleaning and maintenance of the hardtop in accordance with the manufacturer's instructions.

3. Use only approved and recommended cleaning agents for manual cleaning. When buying care products,
choose environmentally friendly products.

4. Do not remove tar and hard-to-remove dirt with abrasive materials.

5. Bird droppings, insects, resin and swarf should be immediately removed from the outer shell of the hardtop,
as they contain destructive components that can damage the paint coating.

6. Polishing of the varnish coat is only required when the hardtop lacquer becomes matte and preservatives are
not able to bring out the gloss of the lacquer (applies to high-gloss lacquered hardtops).

7. The lock is secured with high-quality grease dedicated exclusively to this type of lock and should not be
secured with another lubricant.

8. At each vehicle inspection, check the securing clamps and tighten them, if necessary (please see installation
manual for details).
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Pielegnacja nadbudowy >>

Szanowny kliencie,
Cieszymy sie bardzo z decyzji o zakupie naszego produktu oraz doceniamy fakt zaufania jakim zostaliSmy
obdarzeni. Nasze produkty na kazdym etapie procesu produkcyjnego gwarantujg przestrzeganie scistych i
rygorystycznych norm jakosciowych, wtasnie po to by w rezultacie nasz Klient otrzymat produkt najwyzszej
jakosci a przede wszystkim byt dtugo zadowolony z jego bezusterkowego uzytkowania.

Dlatego tez, w celu utrzymania i zachowania wysokiej jakosci oraz funkcjonalnosci naszego produktu
- Klient ze swojej strony powinien regularnie i profesjonalnie pielegnowac oraz serwisowac nadbudowg.

Pierwszym podstawowym warunkiem do dhugiej i prawidtowej eksploatacji jest wlasciwy montaz
nadbudowy na samochodzie w autoryzowanym serwisie samochodowym. Zaleca si¢ roOwniez przeprowadzanie
okresowych przegladow stanu technicznego nadbudowy przy okazji kazdego przegladu pojazdu. Pielegnacja i
konserwacja nadbudowy powinna odbywac si¢ nie rzadziej niz pielggnacja i konserwacja samego pojazdu
wedhug zalecen zawartych w instrukcji producenta pojazdu.

Wszelkie zalecane zasady odnosnie uzywania srodkow pielegnacyjnych nie rdznig si¢ od zasad
zawartych w instrukcji pielegnacji samego pojazdu. Dlatego tez bardzo prosimy o doktadne zapoznanie si¢ z
instrukcjg pielegnacji pojazdu.

Podstawowe zalecenia:
1. Powtoka lakiernicza nadbudowy narazona jest na dziatanie czynnikdw zewnetrznych, dlatego nalezy
regularnie jg my¢.

2. Czyszczenie 1 konserwowanie nadbudowy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Do mycia recznego nalezy stosowac tylko dopuszczone i zalecane $rodki czyszczace. Kupujace srodki
pielggnacyjne, nalezy wybiera¢ produkty przyjazne dla srodowiska.

4. Smote 1 trudno usuwalne zabrudzenia nie usuwac za pomocg tworzyw Sciernych.

5. Ptasie odchody, owady, zywice i opitki nalezy natychmiast usung¢ z powtoki zewnetrznej nadbudowy,
poniewaz zawierajg one niszczace sktadniki, ktére moga powodowaé uszkodzenie powloki lakiernicze;j.

6. Polerowanie powtoki lakierniczej wymagane jest dopiero wtedy, kiedy lakier nadbudowy stanie si¢ matowy i
srodki konserwujace nie sg w stanie wydoby¢ polysku lakieru (dotyczy nadbudéw lakierowanych na wysoki

potysk).

7. Zamek zabezpieczony jest wysokiej jakosci smarem dedykowanym wylacznie do tego typu zamka i nie
powinien by¢ zabezpieczany innym srodkiem smarujacym.

8. Przy kazdym przegladzie pojazdu nalezy sprawdzi¢ klamry mocujace 1 w razie potrzeby dokrecic je.
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